FUNCTIES van de
Nicr 675

SMAAK

Pre-brewing systeem

Aroma Balance Systeem (3 profielen)
Selectie koffiesterkte (5 niveaus)
Instelbare maalgraad

Instelbare koffietemperatuur (3 niveaus)

KENMERKEN

Extra opslag van “Mijn koffie” (5 recepten)

fabrieks ingestelde recepten kunnen worden gewijzigd
Handleiding EASY SPUMATORE

2-kops functie voor espresso / koffie

Instelbare koffiehoeveelheid (ca. 20-240 ml)
Poedercompartiment voor voorgemalen koffie

(voor een portie)

Heetwaterfunctie voor thee (3 niveaus)

Afneembare watertank

Wieltjes aan de achterzijde

ONDERHOUD

Uitneembare zetgroep voor eenvoudige reiniging
Inclusief CLARIS waterfilter

Indicatie voor filterwissel

Automatische onderhoudsprogramma's voor
ontkalken en reinigen

DESIGN

Kopjesverlichting

TECHNOLOGIE

TFT-kleurendisplay

Bluetooth voor verbinding met de NIVONA-app
Ultrastille, geluidsarme werking

Hoogwaardig conisch maalwerk

gemaakt van gehard staal

Pompdruk 15 bar

1455 W / max. energieverbruik

ECO-modus / O watt energiebesparingsschakelaar

NICR 675

Titanium/Chroom

PLUS punten van de
nicr 675

" Instapmodel voor NIVONA-aromatechnologie
% Met “Barista in a box” (Aroma Balance Systeem)
) Melkschuimoptie met EASY SPUMATORE

") Bluetooth-bediening via app

Artikel nr. NICR 675
Bonen container 250¢g
Water tank 221
Gewicht (incl. Verpakking) 100 kg

Machine afmeting (B x H x D in cm) 24 x 34 x 46
Verpakking afmeting (BxHx Dincm) 40 x 55 x 30

Artikel 300 600 675

EAN code 42 600 8346 6759
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